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den Eigenbedarf.

ESonnenstrom selbst erzeugen.

y,&nkan bei Photovoltaik an grofie Solarmodule auf Déchern und in Solarparks?
Fatséichlich stellen diese die Mehrheit der Anlagen dar. Allerdings gibt es Photo-
voltaikmodule auch in kleineren GréBen, steckerfertig und fir den Balkon. Sie sind
;ialcht bedienbar und bieten einen einfachen Einstieg in die Stromerzeugung fir

CO,-Emissionen reduzieren - dieses Ziel hat sich die Bundesre-
gierung im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 gesetzt.
Bis 2030 sollen die Emissionen (im Vergleich zurn Jahr 1890)
um 55 Prozent verringert werden.! Konkret bedeutet dies, dass
in Zukunft auf fossile Brennstoffe bei der Stromerzeugung ver-
zichtet und stattdessen Strom mil erneuerbaren Energien er-
zeugt werden soll. Dies passlert schon jetzt. Ein GrobBteil des in
Deutschland produzierten Stroms wird mit Hilfe von erneuerba-
ren Energien gewonnen. Im Jahr 2018 wurden bereits 37,8 %
das Bruttastromverbrauchs in Deutschland mittels ernsuerbarer
Energien erzeugt, Zum Verglelch —im Jahr 2017 waren es 36 %.7
Wind- und Sonnenenergle sind dabei die wichtigsten Energie-
trager. Im Jahr 2018 wurden bereits 7,1 % des Bruttostroms
In Dautsehland mit Photovaltalkanlagen produziert® - Tendenz
steigand,

Fiir Privatpersonen ist die Installation einer solchen Anlage al-
lerdings mit gréBeren Investitionen verbunden. So liegen die
Giezamtkosten einer Phatovoltaikanlage (PV-Anlage) mit 5 kWp
Leistung flr ein Einfamilienhaus durchschnittlich zwischen 6500
und 7500 Euro (Stand 2018).* Auch Mieter haben maist nicht
dis Maglichkait, eine PV-Anlage auf dem Dach ihres Wohnhau-
ses montieren zu lassen. Wer keine Méglichkeit flr eine eigene
Dachanlage hat, kann sich zwar finanziell an Anlagen beteiligen,
aber nicht den eigenen Solarstrom nutzen. Allerdings gibt es
eine einfache Méglichkeit selbst PV-Strom flir den Eigenbedarf
zu produzieren: steckerfertige PV-Anlagen.

Das Konzept der steckerfartigen PV-Anlagen, Balkon-Kraftwer-
ke oder Mini-PV-Anlagen gibt es bereits seit mehreren Jahren.
Es wird geschitzt, dass europaweit mindestens 200,000 dieser
Solarmodule eingesatzt werden, In Deutschland etwa 40.000.
Fiir ihre Nutzung sind keine aufwendigen Installationen notwen-
dig. Auch die erforderliche finanzielle Investition liegt unter der
groBer PV-Anlagen. So bieten die steckerfertigen Mini-Anlagen
eine duBerst verbraucherfreundliche Moglichkeit, @igenen griinen
Strom zu produzieren.

Der vorllagende Leitfaden richtet sich an Privatpersonen und
Interessierte, Er bietet einen Einstieg in die Thematik und be-
antwortet grundlegende Fragen zur Anschafiung und Nutzung
einer Mini-PV-Anlage.



Was sind steckerfertige PV-Anlagen”?

Stackerfertige PV-Anlagen sind unter verschiedenen
Namen bekannt. So werden sie auch als steckbare
PV-Anlagen, Mini-PV, Balkon-PV, Balkon-Kraftwerke,
Guerilla-PV oder Plug and Play-PV bezeichnet.

AUFBAU | Steckerfertige PV-Anlagen bestehen ahnlich wie
grofle Anlagen aus einem oder mehreren PV-Modulen und ei-
nem Wechselrichter (sighe Infobox, S. §). Meist sind die Wech-
selrichter bereits in die PV-Module integriert, manchmal werden
sle auch getrennt mitgeliafart und missen vom Anwender mit
den PV-Modulen verbunden werden. In diesem Fall kann der
Wechselrichter auch im Innern des Gebaudes platziert werden,
wihrend sich das PV-Modul auBen befindet. Uber ein Kabel wer-
den die Anlagen an den Haus- oder Wohnungsstromkreis an-
geschlossen. Im Gegensatlz zu herkdmmllchen PV-Anlagen wer-
den steckerfertige Anlagen in der Regel nicht individuell geplant,
sondern als anschlussfertiges Set gekauft. Fir den Aufbau sind
kelne besonderen Fachkenntnisse ndtig, selbst wenn mehrere
Module zusammengesteckt werden missen. Anschlisse und
Verbindungsleitungen sind meist vorkonfektioniert, sodass auch
Lalen eine steckerfertige PV-Anlage problemlos zusammenbauen
und nutzen kénnen.

Grundsitzlich ist es in der Praxis moglich, steckbare PV-An-
lagen Uber normale Schutzkontakistecker anzuschlieflen. Die
Deutsche Gesallschaft fir Sonnenenergie eV, (DGS) sleht dies
auch als zulassig an, Insofern der DGS-Sicherheitsstandard ein-
gehalten wird® Ist keina Schutzkontaktsteckdose vorhanden,
empfishit die DGS die Installation einer Energlesteckdose.’ Laut
den Normen des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und
Infarmationstechnik a V. (VDE) muss der Anschluss einer ste-
ckerfertigen Mini-PV-Anlage jedoch immer entweder fesl oder
{iber eine Energiesteckdose erfolgen.® Darauf verwaist auch
das Ministerium fir Umwelt, Klima und Energiewirtschalt Ba-
den-Wiirttembarg.? Die Energiesteckdose muss durch eine Elek-
trofachkraft eingebaut werden. Steckerfertige PV-Anlagen sind
flexibel auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten einsetzbar.
Daher kommt auch der umgangssprachlich gebrauchte Name
JBalkon-Kraftwerk". Alternatlv kénnen sie auch an der Hausfas-
sade, auf dem Carpart oder elnem weiteren beliebigen Ort mit
ausreichend Sonneneinstrahlung installiert werden.



FUNKTION | Steckerfertige PV-Module funktionieren wie
jede PV-Anlage. Trifft Sonnenlicht auf die Solarzellen des Mo-
duls, entsteht Gleichstrom. Dieser wird vom Wechselrichter in
Wechselstrom umgewandelt. Der mit der eigenen Mini-PV-An-
lage produzierte Strom wird zuerst flir die Deckung des eige-
nen Verbrauchs verwendet. Uberschlssiger Strom wird ins &f-
fentliche Netz eingespelst. Ublicherweise verflgt ein einzelnes
PV-Modul Gber einen Lai&tungsbsrelch von 250-300 Watt und
ist In der Lage, bis zu 10 Prozent des Strombedarfs eines durch-
schnittlichen Drei-Personenhaushaltes zu decken.' Es kénnen
auch mehrere Module zusammengesteckt werden. Dabal emp-
flehit es sich, insgesamt unter 600 Watt zu bleiben, da Anlagen
mit dieser Leistung noch selbst beim Netzbetreiber angemeldet
werden dirfen und nicht von einer Elektrofachkraft angemeldet
werden mlssen.

ENERGIESTECKDOSE | &n

sen genormt sain und die Vornarm DIN VI

1 erful-
len.'! Die Installation der Energiesteckdose muss von giner

Elektrotachkeaft durchgetihnt wérdean., ™

Den erzeugten Strom speisen steckerfertige PV-Anlagen in
den Endstromkreis einer Haus- oder Wohnungsinstallation eln
und nicht wie herkémmliche PV-Anlagen direkt ins &ffentliche
Stromnetz oder einen Hausanschlusskasten. So kann der selbst
erzeugte Strom direkt im Endstromkreis verbraucht werden, Es
stallt sich die Frage, ob fir die Erzeugung von Strom mit einem
steckerfertigen PV-Modul immer die Sonne schelnen muss oder
ob auch bel bewslktem Himmel Strom produziert werden kann.
Tatséichlich ist eine dirskte Sonnaneinstrahlung nicht zwingend
nétig, da auch Streulicht ausreicht, um Strom zu erzeugen. Spit-
zenleistungen erraicht elne PV-Anlage allerdings wirklich nur bei
direkter Sonneneinstrahiung.

WECHSELRICHTER | Ein Wechselrichter passt die
Spannung o igten Stroms der Netz nung an. Au=
shstrom in Wach

und Anlagonschutz (N/A-S
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Strom erzeugt Lnd direlkd Verbraueht Werdan, Aus di“ﬂl ﬂ”'"*ﬂl.ll'
chen Netz wird dann.wediger Zusatzlich benm!mur Strom bezos
ger. Dadurch skt die ‘%lrmnmc..hm:rq und maﬂ spart-Geld, Pra
Jahr kann, abhanglg von Siromkostan und Verbrauch, ungafahr
mit einer Einspatung von 50 bis 90 Euro gergchnetwerden, '

Solbstvarstdndlich hingt die Erzaugung vander Platzigring und

Einsatzdauer der Module sowls van Verschattung, Dauer und
Intensitat der Sonneneinstrahlung ‘ab. Somit kann sich der Ein-
satz stackerfertiger PV-Anlagen nach einiger Zait finanzigll rach-
nen. U eingn gepauen Wert zu bestimmen, missan allerdings
auch die Ansehaffungs- und Installationskosten berucksichtigt
werden, Inﬂgc'san‘lw; i l‘rmt eipgr Ameortisationszeit von 8 bis 15
Jahren gerachnet Watl Verbrduc,ha! und Verbrauchennnen,
welche Strom duad(l“bh ‘?;h selbst herstellen, werden ubri-
gens als Prosumer bezeichnet. “’15:“

Des Weitaren ist mit st '*ckc*rfonlqcn PV'JNH 1en produzierter
Strom nach dem Erneuerbara-Energien-Gesete (&}GI forderfa-
higg. Wer eine steckerfartiga PV-Anlage nutzt, kann: 50 thggretisch
von der Einspeisevergiitung des EEG profitieren. Allerding il

Mini-PV-Anlagen veorrangig zur Stromproduktion fiir den Eige :
bedarf gedacht und die Forderung Ist zudem mit verschiedenen
Auflagen verbunden. Die meisten Belrgiber von Minl-PV-Anla-
gen verzichten deshalb auf cing Forderung nach dem EEG.'®
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nachhaltigen Ensrgieversorgung el und lsistat aingn w:(..hugnn

" Beitrag zUum Klimaschutz, Gleichzeitig wird ri:ﬂr Varbrauch icxv- :

silér Brennstoffa; bal deran Verwendung CO, ausgestaBen wird.:
gesenkt. Jede Kilowattstunde (kWh) Stromt aus PRotovolialk yars
drangt nach Angaben des Umweltbundasamts 814 g Treibhaus:
gase [CO,-Aquivalent]. Das haift, eine Mini- PV-Anlage mit 300
kWh kann pro Jahr durchschnittlich 184.2 kg GO, vermeiden.!”
Sicharlich leisiat die Varwendung vaon-steckerfertigan FV-Anla-
gen im Veralalch zur Nutzung grofier PV-Anlagen ader waltarar
MaBnahmen ainen vargleichsweise aeringen Beitrag zur Verme:-
duna vor GO, doch auch dieser Beilrag zahit, Mit steckerferti=
gan PV-Madulen produzierter Strom wird auflerdem genau dort
verbraucht, wo er erzeugl wird und muss nicht viele Kilometer zu
seinem Bestimmungsort transportiert werden. Dies antlastet die

Stramnetze und st ressourcanschonend.
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Btrom, Ein Eigenheim ader eine moglichst giofe Fthc:h_c 2un Vor-
{lgung zu haben st n‘uc:!}! mehepatigiBel ainem | Il i':Gl"l‘l\-'al'l‘ .

die Module auflerdem leicht demontier, aingepackiund rm(gH-

nommen werden und igten somit makimale Elexibilitat:

War sich fir den Erwerb und digins! mllauon einar siecheertiqen
PV-Anlage entscheidel, beschaftigh sich auierdem automatisch
mit dem Thema der Energigerzeuauna und informiert sich meist
umfassend. Daraus resultier erfanrungsgemal eing'steigends
Sensibilitat fur den elaenen Enargieverbrauch. Wer salbst Strom
erzeual, macht slch In der Hegel menr Gedanken derlber, wie
er diesen effizient einsetzen und moglichal sparsam verbrau-
chen kanm. 5o kann die Nutzung steckerertiger PV-Anlagen der
personliche Beitrag zu elner emissionsanmen Energieerzeuaung

und =nulzung sein.

Nutzer und Nutzerinnen von Mini-BV-Anlagen tragen aubBerdem
zur sichtbarmachung ernguerbarer Erzeugungsanlagen bei und
rulen ins Bewussisein, gass auch flr Privathaushalte dig Mog
lichkeit besteht, cigenen arinen Strom zu er? 'U.l{]"l} uU Lietan
steckerfetige PV-Module die l\f:«gﬂ;{m,!ma;: erneuerham Stramear-

HU“H nauman e Pﬁpl‘}éh lmrl dairit Fllr srigwenda akliv zu

PROSUMER I Der Begnifl ,Prosumer” (dt. Prasument/
Prosumentin) besteht aus den englischen Waorgrn ,pro-
ducer® (Hersteller) und ,consumer® (Verbraucher). Er ba-
zelchnet Varbraucher, welche ein Gut nicht nur varbrauchen,
sondern auch selbst produzieran. Mit ainar BV-Anlage wird
Strom selbst hergestellt und dann verbraucht, der Verbrau-

cher wird zum Prosumer.'®




Wie gehe ich vor?

Sie mbchten eine steckerfertige PV-Anlage erwerben
und nutzen? Hier finden Sie eine Anwendungshilfe mit
Tipps und Hinweisen zu Voriiberlegungen sowie der
Anschaffung, Anmeldung, Installation und Nutzung ei-
ner Mini-PV-Anlage.

UBERLEGUNGEN

Vor der Anschaffung einer steckerfertigen PV-Anlage empfiehit
85 sich, einige Dinge zu bedenken.

Recherchieren und Platzierung planen | Bever in eine
steckarfertige PV-Anlage investiert wird, sollte die méglicherwei-
se erzeugbare Strommenge sowie die finanziellen Einsparungen
realistisch abgeschétzt werden. Informieren Sie sich im Vorfeld
und legen Sie |hre Priorititen fest. Wie viel Platz haben Sie und
wie grof darf die Anlage sein? Selbstversténdlich muss ausrei-

chand Platz mit bestenfalls direkter Sonneneinstrahlung vorhan-
dan sein, sodass die Anlage optimal arbeiten kann. Ein Balkon
signet sich hierfiir beispielswelse sehr gut, ebenso wie eine Ter-
rasse oder ein Gartenhaus. Soll die Anlage an der Balkonbriis-
tung odler der Hauswand angebracht werden, muss eine sichere
und vorschriftsgemaBe Montage méglich und das Modul fir die-
se Montageart geeignet sein.

Hausinstallation priifen lassen | Vom Elektrohandwerk
sowie dem VDE wird empfohlen, die eigene Hausinstallation vor
der Installation der Anlage von einer Elektrofachkraft Oberprifen
zu lassen.'” Diese priift, ob die Leitungen fiir eine Einspeisung
ausreichend dimensioniert sind. Gerade bei Altbauten besteht
tlie Gefahr, dass diese aktuelle Normen und Sicherheitsanforde-
rungen nicht erfillen und unzureichend gesicherte Stromkreise
sowie fehlende Schutzschalter aufweisen. Méglicherweise miis-
sen Sicherungen ausgetauscht werden, um eine Brandgefahr
auszuschliefen.

Anschluss planen und gegebenenfalls Energiesteckdosa
installieren lassen | Die DGS sienht bei Einhaltung des DGS-5i-
cherheitsstandards den Anschluss einer steckerfertigen PV-An-
lage (ber einen normalen Schutzkonlakistecker als unbedenk-
lich an,® Steht am gewiinschten Einsatzort der Anlage jedoch



- = Riicksprache mit Vermieter oder Wohnungseigen- |

| * Sich beim Netzbetreiber beziiglich der Anmeldung |

keine Steckdose zur Verfligung, empfiehlt die DGS die Installati-
on einer Energiesteckdose.

Laut den Nermen des VDE muss der Anschluss jedoch immer
entweder fest oder iiber eine Energlesteckdose erfolgen. Die
Energlesteckdose muss von einer Elektrofachkraft installiert
werden,

Wichtig auBerdem: Verwenden Sie keinesfalls Mehrfachstecker
zum Anschluss Ihrer Anlage. Dies kann zur Uberlastung der
Leitung und zu Brandgefahr flhren.®' Méchten Sie die Anlage
fest anschlieBen, muss dies eine Elektrofachkraft Ubernehmen,
da Arbeiten an elektrischen Stromkralsen nur von qualifizierten

* Fachkraften durchgef(ihrt werden diirfen,

Zihler Oberpriifen und gegebenenfalls tauschen | Vor der
Instaliation einer steckerfertigen PV-Anlage muss sichergestelit
werden, dass ein Zahler mit Riicklaufsperre oder ein Zwelrich-
tungszéhler installiert ist.?? Keinesfalls diirfen Einrichtungszéhler
ohne Riicklaufsperre verwendet werden, Die DGS hélt fir Anla-
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. » Erzeugbare Strommenge, finanzielle Einsparung
| sowie eigene Erwartungen realistisch abschatzen. |

tiimer halten.

= Eigene Hausinstallation von Elektrofachkraft auf
Tauglichkeit prifen lassen.

» Platzierung der Anlage planen.

informieren. ,

= Anschluss bestimmen und gegebenenfalls i
Energiesteckdose von Elektrofachkraft installieren
lassen.

¢ » Vorhandenen Zéhler priffen und gegebenenfalls

Zweirichtungszéhler installieren lassen,

gen bis BOO Watt einen Einrichtungszéhler mit Ricklaufsperre flr
zuléssig.® Der VDE sieht dies anders und schreibt einen Zwel-
richtungszdhler vor, da auch kleine Strommengen, welcha ins
Netz eingespeist werden, erfasst werden missen. Dies wird
auch vomn Ministerium fiir Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Baden-Wirttemberg unterstrichen.® Falls kein entsprechender
Zahlar in lhrer Hausinstallation vorhanden ist, muss dieser beim
Messstellenbstreiber beantragt werden, Bedenken und planen
Sie wenn nétig den Zihlertausch in lhre Vorbereitung mit ein.

Ricksprache mit dem Vermieter halten | Waohnen Sie zur
Miete, prifen Sie Ihren Mistvertrag. Wenn dort oder in den
Vereinbarungen der Wohnungseigentimergemeainschaft nicht
verbotan wird, Gegensténde am Balkongelander anzubringen,
besteht formal keine Notwendigkeit, die Zustimmung des Ver-
mieters einzuholan.®® Machten Sie lhra Mini-PV-Anlage jedoch
an der Fassade, einer Briistung oder einem Dach anbringen,
sollten Sie Riicksprache mit dem Vermieter oder der Eigantd-
mergemeinschaft halten.” Um sicher zu gehen, kéinnen Sie sich
in jadem Fall mit Ihrem Vermieter bzw. dem Wobnungseigent(-
mer in Verbindung setzen und gegebenenfalls eine schriftliche
Genehmigung einholen. So vermeiden Sie Schwierigkeiten und
Arger von vornherein.

Sich beim Netzbetrelber informieren | Wer eine Mini-PV-An-
lage nutzen michte, muss diese beim Netzbetreiber anmelden
(sishe Seite 11, Kapitel 3. Anmeldung). Seit dem 27, April 2019
gibt es dafiir ein vereinfachtes Verfahran, mit Hilte dessen Privat-
personen ihre Anlagen (bis 600 Watt) selbst anmelden kénnen.
Allerdings bleten noch nicht alle Metzbetreiber dieses verein-
fachte Anmeldeverfahren an, Es ist zu empfehlen, sich schon vor
dem Kauf der Anlage beim Netzbetralber zu informieren, welche
Formulare ausgeflllt und eingereicht werden missen. Manche
Netzbetreiber machen auch konkrete Vorgaben zur Anlagenbe-
schaffung. So kénnen Sie diese beim Kauf lhrer Anlage direki
beriicksichtigen, um spéter Schwierigkeiten bei der Anmeldung
zu vermeiden.

Bel Unsicherheiten besteht jederzeit die Mdglichkeit, sich von
Ihrer Landesenergleagentur, siner regionalen Energieagentur, |h-
rem raglonalen PV-Netzwerk (in Baden-Wirttemberg) sowie der
Deutschen Geselischaft fiir Sonnenenergie eV, (DGS) oder di-
rekt vom Harsteller beraten zu lassen, Eine Liste verschiedener
Kontakte finden Sie am Ende dieses Leitfadens.



MARKTUBERSICHT AKTUELLER
MINI-PV-ANLAGEN | Das pv magazine ln.'hI fol

kiubersicht aktueller Minl-PV-
https://www.pv-magazine.de/marktucbersichten/pro-
duktdatenbank-stecker-solar-geraete/

Weiter bletat auch folgende Webseite eine Ubersicht ver
schledener Mini-PV=An 1
hitps://machdeingnstrom.de/mini-solar-ranking/

ANSCHAFFUNG

Anhand Ihrer Voriiberlegungen und der vorausgegangenen He-
cherche kénnen Sie berells die Eckdaten lhrer neuen Anlage
festlegen. Berlicksichtigen Sle bei der Auswahl des richtigen
Modells auBerdem auch folgende Punkte:

Anschlussfertige Geriite erwerben und Normen beachten |
Flr steckerfertige PV=-Module gibt es aktuell noch keine Produkt-
norm, diese ist derzeit bei der Deutschen Kommission Elektro-
technik Elektronik Informationstechnik (OKE) in Bearbeitung.®
Achten Sie beim Kauf dar Anlage jedoch darauf, dass diase dan
Bedingungen der Anwendungsregel VDE-AR-N 4105 des VDE
entspricht”® und bestenfalls einen Konformitdtsnachweis hier-
fiir basitzt. Manche Netzbetreiber verlangen bei der Anmeldung
einen solchen Nachweis. Achten Sie auierdern darauf, nur an-
schlussfertige Geréte zu erwerben. Stellen Sie zusdtzlich sicher,
dass dle Anlage sine CE-Zertifizierung aufweist,

Es empfiehlt sich auBerdem, eine Anlage mit maximal 600 Watt
Leistung zu wihlen, da diese selbst (als Privatperson) beim
Netzbetraiber angemeldet werden kann. Die vom VDE empfoh-
lene Energiesteckvorrichtung ist fir maximal 16 Ampere ausge-
lagt. Auch hierauf sollte bel der Auswahl des Geréates geachtat
werden.* Achten Sie auBerdemn darauf, dass das Modul fiir lhre
bevorzugte Montageart geeignet und zugelassen ist.

¢ Bei der Auswabhl folgende Kriterien beachten:
CE-Zertifizierung, Konformitatsnachweis nach
VDE-AR-N 4105, Eignung des Moduls fiir bevor-
zugte Montageart

= Anschlussfertige Gerate erwerben,
e Kriterien fir gute Handler beachten oder liber

einen Elektro- oder PV-Installateur beziehen.

.10 -

Herstellergarantie priifen und Kriterien fiir gute Handler be-
achten | Der Prais einer steckerfertigan PV-Anlage liegt bei 300
bis 500 Euro, je nach Leistung und Qualitat sind auch teurers
Moadelle verfiigbar. Die Lebensdauer eines Moduls kann bis zu
30 Jahra betragen. Die Herstellergarantie variiert meist zwischen
10 und 15 Jahren. Prifen Sie dies jedoch immer im Einzelfall.
Pritfen Sie auferdem, ob sich die Garantie nur auf die Module
oder das ganze Geréit bezleht. Bei der Auswahl des Handlers
sollite beachtet werden, ab dieser Garantieleistungen und Re-
ferenzen anbietan kann. Auch eine gute Erreichbarkeit und eina
nicht zu lange Reaktionszelt auf Anfragen sprechen fir einen
guten Handler. Alternativ kann der Kauf auch Uber einen Elekt-
ro- oder PV-Installateur abgewickelt werden, walcher auch eine
individuella Anlage zusarmmenstellen kann.

Wear die Verwendung steckerfertiger PV-Module lieber erst
ginmal ausprobieren méchte, bevor er Geld investiert, kann
entsprechende Module auch mieten und die klimafreundliche
Stromerzeugung unverbindlich testen, Manche Handler und Ge-
nossenschaften bieten diesen Service an = holen Sie hier einfach
entaprechende Angabote ein.




'ANMELDUNG

Wer eine steckerfertige PV-Anlage erwirbt, muss die-
se sowohl bei der Bundesnetzagentur (Markistamm-
datenregister) als auch beim Netzbetreiber anmelden.™
Wer die Férderung nach dem Erneuerbare-Energi-
en-Gesetz (EEG) nicht in Anspruch nimmt, sollte au-
Berdem eine Verzichterkldrung einreichen.

1. Anmeldung bei der Bundesnetzagentur | Steckerfertige
PV-Anlagen milssen wie groBe Photovoltaikanlagen bei der
Bundesnetzagentur gemeldet werden. Dazu missen sie im
Marktstammdatenregister (geméB den Vorgaben der MaStR) re-
gistriert werden.” Seit dem 31. Januar 2019 kann dlese Anmel-
dung online auf der Webseite des Markistammdatenregisters
der Bundesnetzagentur erfolgen. Uber dissen Link gelangen Sie
direkt zur Registrierung: hitps://www.marktstammdatenregister.
de/MaStR. Die Registrierung ist kostenfrei, Wird eine stecker-
fertige PV-Anlage ohne Anmeldung angeschlossen und ganutzt,
atelit dies eine Ordnungswidrigkeit (nach § 21 Nr. 1 MaStRV}
dar. Eine versdumte Anmaldung kann daher mit einer Geldstrafe
geahndet werden.?® Steckerfertige PV-Anlagen sind nur van der
Meldepflicht gegeniiber der Bundesnetzagentur ausgenommen,
wenn sie nicht ans Netz angeschlossen sind. Sobald die Anlage
jedoch ans Netz angeschlossen wird, unterliegt sie der Melde-
pflicht.

2. Anmeldung beim Netzbetreiber | Des Weiteren muss jede
steckarfertige PV-Anlage auch beim Netzbetreiber angsmeldet
warden. Seit dem 27. April 2019 existiert ein vereinfachies An-
meldeverfahren flr Anlagen mit einer Leistung von bis zu 600
Walt, mit dessen Hilfe Verbraucher ihre Anlagen selbst rechts-
sicher beim Netzbetreiber anmeldan kénnen. Bisher war die
Anmeldung nur ber eine Elektrofachkraft mdglich. Durch disse

B

= Anmeldung bel der Bundesnetzagentur durch-
fihren (Link zur Online-Registrierung im Markt-
stammdatenregister der Bundesnetzagentur:
hitps://www.marktstammdatenregister.de/MaStR). |

» Anmeldung beim Netzbetreiber durchflhren.
Dabei, wenn vorhanden, die vom Netzbetreiber
bereitgestellten Formulare nutzen.

» Bei Verzicht auf Férderung nach dem Erneuer-
bare-Energien-Gesetz dies dem Netzbatreiber
mitteilen.

neu In Kraft gatretene Regel sind Netzbetreiber dazu verpflichtet,
die Anmeldung von Mini-PV-Anlagen bis 600 Watt auch durch
Laien und night nur durch Elektrofachkréfte zu akzeptiaren.®
Einige Netzbatraiber stellen online bereits Formulare fir die An-
maldung zur Vertiigung, welche genutzt warden kénnen. Ist dies
nicht der Fall, setzen Sie sich mit lhram Netzbetraiber in Verbin-
dung, um die Anmeldung durchzufihren.

Fdrderung nach dam Emeuerbare-
Eﬂarglen-ﬁesatz (EEG) ‘

Sta:karlartéga PV»AnIagan sind Anlagan Im Sinne des
EEG und der mlt ihn ' pmduzlane Strum ist deshalb
nkrat adautut dies, dass Anlaganbau-el-
- mit F"Iug- fi—PV-Anlagan produzierten und
lns Natz alngaspalmn Strom eine EEG Elnspalsaver-
g[.i}ung arhallan kﬁnnan Allerdings diansn steckerfarti-
ga'PV-Anlagan vorranglg der Stromproduktion fur den
Elganbadar! und dtu Strommengen, welche tatsdchlich
ins ﬂrfuntllt:ha Netz ‘eingespeist werden, kﬂrman als
! g"a'rl : C‘alqﬁqachﬁtzt ww‘dan. Zudem missle die einge-
spblata Strnmménga rnmata eines Zwelrichiungszahlers
al qaat und dis Einspalsdng aul maximal 70 Prozent
der installierten L,afatung bagrenzt werden.®® Wird dis
steckarfertige PV-Anlage nur flr den Eigenbedarf ge-
 nutzt, verzichten deshalb die meisten Anlagenbetreiber
auf elne Elnsp éévemﬂtung. Unter dem EEG 2017 Ist
dlaaar Vi zi cht (fﬂr Aniagan. walche ab dem 1 Januar
2017 in Batrlab genommen wurden) zulissig. Dar Bun-
desverband der Energie- und Wasserwirtschaft. (BDEW)
empfishit, die Verzichterklirung schriftlich einzureichen
und dabel die Grlinds flr den Verzicht anzugeben, Wenn
Slo plansn, ausschliaﬂlich Strom fiir den Elgenbsdarf zu
i . kﬁnnan Sle dies als Grund fir den Férde-
‘ rungavarzicht angaban. :

L



INSTALLATION

Salarmodule produzieren bei direkter Sonneneinstrahlung die
maximale Strommenge, Wihlen Sie fiir Ihre Anlage somit einen
Ort, welcher maximale Sonneneinstrahlung und Schattanfreingit
erméglicht. Die Module kénnen dabei geneigt oder senkrecht
angebracht oder aufgestellt und nach Siiden, Westen oder Os-
ten ausgerichtet werden. In der Regel wird ein Neigungswinkel

= Achten Sie auf eine sichere Platzierung bzw.
Befestigung Ihrer Anlage.

= Nutzen Sie auf keinen Fall Mehrfachstecker.

¢ SchlieBen Sie nur eine Mini-PV-Anlage pro
Endstromkreis an.

= Stellen Sie sicher, dass lhre Anlage bestmoglich
platziert ist (schattenfrei, Ausrichtung nach
Siiden, Westen, Osten).

= Verwenden Sie bei der Befestigung lhrer Anlage
maglichst die mitgelieferten Montageteile des
Lieferanten.

= Verwenden Sie nur technisch einwandfreie

Gerite.
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der Module von 30 Grad empfohlen, um die maximal mégliche
Menge an Strom zu produzieren. Geeignete Orte Tlr die Anlage
kénnen beispislsweise ein Balkon, sine Terrasse, ein Garagen-
dach oder ein Gartenhaus sein. Steckerfertige PV-Module kén-
nen jedoch auch an Fassaden oder Balkongeldndern angebracht
werden. Achten Sie darauf, dass |hr Maodul fir die gewéhite
Montageart geeignet und zugelassen ist. Stellen Sie in jedem
Fall sicher, dass Ihre Haltekonstruktion sicher und tragfihig
und die Anlage vorschriftsmiig befestigt ist, sodass eine
Gefshrdung lhrer selbst und Dritter ausgeschlossen wer-
den kann. Es empfiehlt sich, bei der Befestigung der Anlage,
die mitgelieferten Montageteile des Lieferanten zu nutzen, da
diese genau auf die Anlage zugeschnitten sind. Beachten Sie
bei der [nstallation auferdem die Betriebsanleitung. Wurde Ihr
Stromkrels geprOft, kénnen Sie unter Beachtung der weiteren
technischen Vorschriften den Anschluss Ihrer Anlage salbst vor-
nehmen. Nutzen Sie dabei keinesfalls einen Mehrfachstecker,
Werden mehrera Mini-PY-Madule in eine Mehrfachsteckdose
gesteckt, summieren sich die Einspeisestrome. Dabei kann
es zu einer Uberlastung des Mehrfachsteckers kommen und
Brandgefahr antstehen. Zudem darf pro Endstromkrels nur eine
Mini-PV-Anlage (mit einer empfohlenen Leistung von maximal
600 Watt) angeschlossen werden. Fir die Installation von mehr
als 600 Wp (also mehr als zwel Modulen) wird grundsétzlich die
Hinzuziehung einer Elektrofachkraft empfohlen, um Sicherhelts-
risiken auszuschlieBen.



NUTZUNG

Steckerfertige PV-Anlagen sind vorrangig zur Stromproduktion
fiir den Eigenbedarf gedacht. Um den groBtméglichen Nutzen
aus lhrer Anlage zu ziehen, empfiehlt es sich, flexibel sinsetz-
bare Geréite (wie Wasch- oder Spillmasching) zu Zsilen hoher
Sonnenstrahlung einzusetzen. Die Stromproduktion ist dann
maximal und der erzeugte Strom kann direkt im Haushalt ver-
braucht werden und muss nicht ins Netz eingespeist werden.
So ziehen Sie den gréAten Nutzen aus lhrer Mini-PV-Anlage. Da
steckerfertige PV-Anlagen nicht ortsgebunden sind, kénnen sie
bei einem Umzug einfach singepackt und mitgenommen wer-
den. Im neusn Zuhause kénnen sie unter Berlicksichtigung der
beschriebenan Faktoren problemlos wieder angeschlossen wer-
den. So erzeugen Sie flexibel eigenen klimafreundlichen Son-
nenstrom, decken Teile lhres Strombedarfs selbst und tragen
aktiv zur Energiewende vor Ort bei - viel SpaB mit lhrer Anlage,

\

+ Flexibel einsetzbare Gerate (wie Wasch- oder
Spilmaschine) zu Zeiten hoher Sonnenstrah-
lung nutzen, um den produzierten Strom direkt
zu verbrauchen und maximal von der eigenen
Mini-PV-Anlage zu profitieran.

|« Bel Umzug einpacken und Im neuen Zuhause

wieder anschlieBen.

NORMEN, VORNORMEN UND
ANWENDUNGSREGELN |
on und Nutzung einer Mini-PV=Anlage wird durch Normen,
Vornormen und Anwendungsreaeln 1ell. So enthalt dis
im Mai 2018 aktualislerie Vornorm DIN VDE V 0100-551-1
alle technischan Vorgaben zum Anschiuss und den erfor-
ertige PV-An-
die technische
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hluss Gbgr eing Encrgles
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3 hingegen regelt unter anderam

das Ann
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: Eine Ubersicht aller zur Anwens
sle aul der Webseite der
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treiber® For Inter
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CHECKLISTE

Die folgende Checkliste fasst die wichtigsten Eck-
punkte dieses Leitfadens abschlieBend zusammen.
Priifen Sie anhand der Liste, ob Sie alle wichtigen Fak-
toren berlicksichtigt haben.

1 | UBERLEGUNGEN

O Erzeugbare Strommenge, finanzielle Einsparung sowie
eigene Erwartungen realistisch abschatzen.

(O Riicksprache mit Vermieter oder Wohnungseigentiimer
halten,

O Eigene Hausinstallation von Elektrofachkraft auf Tauglichkeit
priifen lassen.

(O Platzierung der Anlage planen.

O Sich beim Netzbetreiber beziiglich der Anmeldung
informieren,

O Anschluss bestimmen und gegebenenfalls Energiesteck-
cose von Elektrofachkraft installieren jassen.

(O Vorhandenen Zéhler priifen und gegebenenfalls
Zwelrichtungszéhler installieren lassan.

2 | ANSCHAFFUNG

(O Bei der Auswahl folgende Kriterien beachten: CE-Zertifizie-
rung, Konformititsnachweis nach VDE-AR-N 4105, Eignung
des Moduls fiir bevorzugte Montageart

O Anschlussfertige Geréite erwerben.

(O Kriterien filr gute Héndler beachten oder liber einen
Elektro- oder PV-Installateur beziehen,

3 | ANMELDUNG

(O Anmeldung bei der Bundesnetzagentur durchfuhren
{Link zur Online-Registrisrung im Marktstammdatenregister
der Bundesnetzagentur:
https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR).

) Anmeldung beim Natzbetreiber durchfiihren. Dabei, wenn
vorhanden, die vom Netzbetreiber bereitgestellten Formula-
ra nutzen.

O Bei Verzicht auf Férderung nach dem Erneuerbare-
Energien-Gesetz dies dem Netzbetrelber mitteilen.

.14 -

4 | INSTALLATION

O Achten Sie auf eine sichere Platzierung bzw. Befestigung
Ihrer Anlage.

(O Nutzen Sie auf keinen Fall Mehrfachstecker.

() schlieBen Sie nur sine Mini-PV-Anlage pro Endstromkreis an.

O Stellen Sie sicher, dass |hra Anlage bestméglich platziert ist
(schattenfrei, Ausrichtung nach Silden, Westen, Osten).

O Verwenden Sie bei der Befestigung Ihrer Anlage maglichst
die mitgelisferten Montageteile des Lieferanten.

(O Verwenden Sie nur technisch einwandfreie Gerate.

5 | NUTZUNG

O Flexibel einsetzbare Gerite (wie Wasch- oder Splilmaschine)
zu Zeiten hoher Sonnenstrahlung nutzen, um den
produzierten Strom direkt zu verbrauchen und maximal
von der eigenen Mini-PV-Anlage zu profitieren.

O Bei Umzug sinpacken und im neuen Zuhause wieder
anschlieBen,



 FRAGEN

Sie haben noch Fragen”?

Kontaktieren Sie gern die hier aufgefiihrten Institutionen:

SmartGridsBW Smart Grids-Plattform Baden-Wiirttemberg e.V.

Enargien intelligant vernatzen,

Solars= Cluster

Baden Wiirttembory

S Hetrwer

HADEN-NURTTEMBERG

k

Die Smart Grids-Plattform Baden-Wirttemberg e\, férdert intelligente Energienetze (Smart
Grids-Infrastruktur) und damit zusammenhéngende innovative Smart Grids-Produkte und -Dienst-
leistungen in Forschung, Entwicklung und Umsetzung mit dem langfristigen Ziel einer weitgehend
CO,-frelen Energiesrzeugung. Sie vernetzt und berét die relevanten Stakeholder, sorgt {Ur eine
Verbesserung der Kemmunlkation und verhilft zu gemeinsamen Projektentwicklungen.

Smart Grids-Plattform Baden-Wirttemberg .V,

Bilro Stuttgart, Christophstrafe 6, DE-70178 Stuttgart
leitfaden@smartgrids-bw.net

www.smartgrids-bw.net

Solar Cluster Baden-Wiirttemberg e.V.

Das Solar Cluster Baden-Wirttemberg e.V. vartritt und vernetzt rund 50 Unternehmen und For-
schungseinrichtungen aus allen Teilen der solaren Wertschépfungskette. Ziele der siidwestdeut-
schen Branchenvareinigung sind der beschleunigte Ausbau der Solarenergie In Baden-Wirttem-
berg und die Unterstlitzung der regionalen Solarbranche.

Solar Cluster Baden-Wirttemberg e.V.
Meitnerstr. 1, DE-70563 Stuttgart
info@solarcluster-bw.de | www.solarcluster-bw.de

PV-Netzwerk Baden-Wiirttemberg

Das Solar Cluster Baden-Wiirttemberg e.V. und die KEA Klimaschutz- und Energleagentur Baden-
Wilrtternberg GmbH koordinieren und unterstiitzen 12 regionale PV-Netzwerke landesweit. Diese
geben neue Impulse fiir den Ausbau der Solarstromnutzung und unterstiitzen Sie und lokale Akteure
durch Informationen, Beratungen und regelméBigen Wissens- und Erfahrungsaustausch.

Waitere Informationen finden Sle hier: www.photovoltaik-bw.de

Alle Ansprechpartner zum PV-Netzwerk Baden-Wirttemberg sowie den direkten Kontakt zu Ihrem
regionalen Netzwerk finden Sie hier: https://www.photovoltaik-bw.de/kontakt/

Deutsche Gesellschaft fiir Sonnenenergie (DGS)

Deutsche Gesellschaft fiir Sonnenenergie

Landesverband Berlin Brandenburg e.\., Erich-Steinfurth-5tr. 8, 10243 Berlin
Ansprechpartnar: Ralf Haselhuhn (rh@dgs-berlin.de), Johannes Poetzsch (ip@dgs-berlin.de)
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